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CATALOGO DINAMOMETRI  

 

 
Dinamometri elettronici 

DIN 107G 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche tecniche  
 

·  Dinamometro elettronico a trazione a cella di carico estensimetria in acciaio legato 
·  Precisione di linearità e ripetibilità: +/- 0.1% (s.v.f.s.) 
·  Grado di sicurezza: 5 
·  Sovraccarico ammesso: fino al 120% del valore di fondo scala senza alterazione dei valori di 

taratura 
·  Funzioni: azzeramento tara, picco  
·  Led indicatore di picco inserito 
·  Led indicatore di peso stabile 
·  Alimentazione a batterie ricaricabili (autonomia 36 ore) 
·  Caricabatteria: alimentazione 220 V c.a. 
·  Tempo di ricarica: 8 ore 
·  Display a 4 cifre a LED di altezza 14 mm 
·  Autospegnimento 
·  Protezione IP 55 
·  Temperatura di funzionamento: -10 ¸  +55°C 
·  Strumento esente da verifica metrica 

 
Dotazione standard  
 

·  Batterie ricaricabili e carica batterie 
·  Attacco superiore a golfare e gancio girevole  

 o grillo nella parte inferiore 
·  Certificato di taratura 
·  Dichiarazione di conformità CE 
 

Dotazione a richiesta  
 

·  Uscita seriale Rs232 
·  Valigia tecnica IP66  
·  Valigetta di contenimento 

 

 

 


