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CATALOGO DINAMOMETRI  

 

 
Unità elettroniche 

DIN 3 E 
 

 
 
 
 
 
Descrizione generale.  
Dinamometro elettronico a compressione con cella di carico e visualizzatore digitale. 
Connessione tra cella di carico e visualizzatore via cavo. Funzionamento a batterie 
ricaricabili. Lo strumento viene fornito completo di Rapporto di Calibrazione. 
 
 
Caratteristiche della cella di carico  

 
·  Portate: da 1.000 a 15.000 kg 
·  Materiale: acciaio inox 
·  Errore combinato: ± 0.1 % s.v.f.s. 
·  Ripetibilità: ± 0.05% s.v.f.s. 
·  Scostamenti in temperatura: ± 0.005% f.s./°C 
·  Campo di compensazione in temperatura:  
 -10 ÷ +50°C 
·  Creep a pieno carico: 0.03% f.s. (20’) 
·  Sovraccarico ammesso: 150% f.s. 
·  Carico di rottura: >300% f.s. 
·  Grado di protezione: IP67 
·  Freccia massima: 0.3 mm a f.s. 
·  Cavo di connessione: 4 metri 

 
 
Caratteristiche visualizzatore  

 
·  Custodia in nylon con impugnatura 
·  Visore LED a 5 cifre altezza 25 mm 
·  Autonomia batterie ricaricabili: 30 ore 
·  Stand-by e autospegnimento a tempi programmabili 
·  Tastiera a 4 tasti per la programmazione dello strumento 
·  Trasmissione seriale RS232 (a richiesta) 
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DIMENSIONI CELLA DI CARICO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMENSIONI VISUALIZZATORE  
 
 

 

 


