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DIN 109 CT - Compact 
 

 

Dinamometro elettronico per misure a 
trazione/compressione  

 
 

Caratteristiche  
 
·  Portate: 2 ; 5 ; 10 ; 20 ; 50 kg  
·  Funzionamento: trazione e compressione 
·  Precisione di misura: 0.1% s.v.f.s. 
·  Sovraccarico: 120% f.s. 
·  Carico di rottura: 300% f.s. 
·  Divisioni: selezionabili 
·  Unità di misura: Kg/N/Lb 
·  Display: LCD grafico 60 x 30 mm 
·  Alimentazione: batterie ricaricabili 
·  Autonomia: 36 ore 
·  Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +60 °C 
·  Tenuta: IP65 (custodia) 
·  Dimensioni:  170 mm (altezza); 

80 mm (larghezza)  
        40 mm profondità 
·  Perno filettato: M8 

 
·  Funzioni: azzeramento tara, picco, 

filtro digitale, stato batterie, selezione lingua; 
rotazione display; autospegnimento 
memorizzazione misure a frequenza 
 programmabile da 1 a 10 Hz; down load  
misure su PC tramite porta USB 
 

 
Dotazione standard  

 
·  Gancio per prove a trazione 
·  Piattello per prove a spinta 
·  Carica batterie – alimentatore 
·  Cavo connessione USB 
·  Taratura con Riferibilità ACCREDIA 
·  Dichiarazione di conformità CE 

 
 

 

 
Accessori 

intercambiabili a 
richiesta 

 

Display grafico 
multifunzione 


