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CATALOGO LIMITATORI 

 

 
Limitatori elettro-meccanici 

 
 

 

Limitatore di carico mod. DIN 15B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 

• Limitatore meccanico di piccolo ingombro a cella elastica 
• Principio di funzionamento di tipo tensiometrico a fune passante 
• Corpo cella in acciaio legato bonificato con zincatura 
• Limitatore di immediata installazione che non richiede  

lo smontaggio della fune 
• Utilizzabile con funi da 8 a 32 mm di diametro 
• Portate fino a 8000 kg (tiro sulla fune) 
• Idoneo per applicazioni all’aperto (IP 65) 
• Campo di temperatura di funzionamento: -30 ÷ +60°C 
• Sovraccarico ammesso: fino al 150% del valore di fondo scala senza 
• Intervento a microinterruttore con contatto in scambio 
• Connessione elettrica con cavo multipolare sez. 1 mm2  

(Lunghezza standard 3 m) 
• Isolamento dielettrico: 1000 V (50 Hz) tra i contatti, 

2000 V (50 Hz) verso massa 
• Tensione massima: 360 V 50 Hz; Corrente massima: 10 A 
• Precisione d’intervento: +/- 1% (s.v.f.s.) 
• Opzione: secondo contatto di allarme indipendente 

 

Portata 
[kg] 

Diametri 
fune 

A 
[mm] 

1000 8 ÷ 12 34 

3200 14 ÷ 20 42 

6300 22 ÷ 26 48 

10000 28 ÷ 32 54 

 

 


